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RMC - FINAL ARGRNTINA 2026

17 al 20 de Septiembre | Kartddromo Sudamericano de Sunchales

Cambio | Peso |Relac. Trocha Dist. Jet Jet Restric | Main Squish ECU
Cat. Edad de alls;g Max.* mm. ee'j}:se Flot | paja alta Escapey Jet Min. | Aguja Bujia
Gomas ' Min® Min. carb.
_ GRDS8/9
Mo 18211 | 1Juego | 110 | 13/65 | 1090 |850-950 4 | 60/45 | Libre | SI | 150 | 24 | K57 (NGK) | 666815
(l]nica) 1.20
Mini 13/74 GRDS/9
Max 102 13| 1Juego | 119 | 12/68 | 1190 |850-950 4 | 60/45 | Libre S 150 12 | K57 '(V'I\‘GLKl 666818
E410 |10 a13| 1Juego | 128 | (Max) 1'_28 __________
12214 GRD 8/9
Junior | Lic. Gr: 145 | 12/71 | 1400 | 1040 | 4 | 60/45 | Libre No | 150 12 | ko7 | (NGK) | 666813
Max | C 1 Juego (Max) M. Luz
FiAa 1.00
15
Senior GRD 8/9
Max | + de 14| 2 Juegos | 162 | 12/71 | 1400 | 1040 | 4 | 60/45 | Libre | No 150 1 | Kks7 f\'ﬂ\‘ﬁ’fz) 666815
(Max) 1.00
+32 175 GRD 8/9
Master 1 Juego 12173 (NGK) | ge6815
Max . M. Luz
24 31 178 | (Max) | 1400 | 1040 | 4 | 60/45 | Libre | No 150 1 | K57 | 100
Chasis -3kg
Nac.
Master GRD 8/9
Nac. +de | 1Juego | 177 | 12/73 | 1400 | 1040 | 4 | 60/45 | Libre No 150 1 | ks7 | (NGK) | 666815
EVO 30 (Max) M. Luz
1.00
GRD 8/9
Senior |+de 12| 1Juego | 163 | 12/71 | 1400 | 1040 | 4 | 60/45| Libre | NO 150 1 | K57| (NGK) | gesa1s
Nac. (Max) M. Luz
EVO 1.00
+de 50 177 GRD 8/9
DD2. 1 Juego 666816
33249 180 | 35/62 | 1400 | 1040 | 4 | 60/45 | Libre No | 150 | 130 | K57| (NGK)
-de 32 180 | (unica) M.Luz
1.00

DD2: Los pilotos que, en linea de llegada al momento del pesaje, superen los 10 kgrs de su peso correspondiente segun la edad, sin
utilizar ninguin tipo de lastre, podran hacer uso del main jet de 200 y se lo autoriza al uso de relacién 34/63.

MICRO MAX: Se los habilita a usar un diente mas de corona, cada tres kg, superando el peso minimo sin

utilizar ningtin tipo de lastre. En ningln caso se podra superar la relacién 13/68.

MINI, JUNIOR, SENIOR, MASTER MAX, SENIOR / MASTER NACIONAL: Al piloto que supere (piloto y kart en el
pesaje final, sin lastre) los 10kg del pesaje total, se lo autoriza al uso de un diente mas de coronay el main jet de 200.

(Cuadro técnico version el 2/09/2026)



