RMC RESUMEN TECNICO

BUENOS AIRES o NATIONALS E 2 02 6

EVENTO 3 (RMC BUE) — ROUND 7 (RMC GN)

28 Julio al 30 de Agosto | Kartddromo Zarate — Circuito 1 Antihorario

Cambio | Peso | Rel. Trocha Dist. Jet Jet Restric | Main Squish Bujia ECU
Cat. Edad de allglg Max* mm. er;tr Flot| paja ata  |Escapey Jet Min. | Aguja
Gomas ' ejes Min. carb.
Micro GRD8/9
Max 1 ga11| 2F,2F | 110 | 1365 | 1090 |850-950| 4 | 60/45 | Libre S 150 24 | K57 'E/'I\‘(EE% 666815
1F (Unica) 1.20
Mini 13/74 GRD8/9
Max |10a13| 2F2F | 119 | 12/68 | 1190 |850-950| 4 | 60/45 | Libre S 150 12 | k57 | (NGK) | 666818
15 (2 20
Junior 12 a 14 GRD 8/9
Max | Lic. Gr: 145 | 12/75 | 1400 | 1040 | 4 | 60/45 | Libre No | 150 12 | ks7 | (NGK) 666813
C M. Luz
Aa Todas (Max) 1.00
15
Senior GRD 8/9
Max | +de 14| Todas | 162 | 12/78 | 1400 | 1040 | 4 | 60/45 | Libre No 150 1 | K57 %'A\‘fl'fz) 666815
(Max) 1.00
+32 175 GRD 8/9
Master Todas 12179 (NGK) | 666815
Max . M. Luz
24 31 178 | (Max) | 1400 | 1040 | 4 | 60/45 | Libre No 150 1 | K57 | 100
Chasis -3kg
Nac.
Master 2F, 2F GRD 8/9
Nac. +de 1F 177 | 12/77 | 1400 | 1040 | 4 | 60/45 | Libre No 150 1 | K57 IE;\‘GLK) 666815
. z
Evo | 30 (Max) 1.03
GRD 8/9
Senior |+de 12| 2F,2F | 163 | 12/76 | 1400 | 1040 | 4 | 60/45| Libre | NO 150 1 | K57| (NGK) | ceenis
Nac. DELlC_JORT 1E (Max) M. Luz
EVO 1.00
+ de 50 177 GRD 8/9
DD2. Todas 666816
33 a49 180 | 35/62 | 1400 | 1040 | 4 | 60/45 | Libre No | 150 | 130 | K57| (nGK)
- de 32 180 | (Unica) M.Luz
1.00

DD2: Los pilotos que, en linea de llegada al momento del pesaje, superen los 10 kgrs de su peso correspondiente segun la edad, sin utilizar
ningln tipo de lastre, podran hacer uso del main jet de 200 y se lo autoriza al uso de relacién 34/63.

MICRO MAX: Se los habilita a usar un diente més de corona, cada tres kg, superando el peso minimo sin

utilizar ningun tipo de lastre. En ningun caso se podra superar la relacion 13/68.

MINI, JUNIOR, SENIOR, MASTER MAX, SENIOR / MASTER NACIONAL: Al piloto que supere (piloto y kart en el
pesaje final, sin lastre) los 10kg del pesaje total, se lo autoriza al uso de un diente mas de coronay el main jet de 200.

(Cuadro técnico version el 20/08/2026)



